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“SCHARF!“ BAR UND RESTAURANT 
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“IMPERIUM.NL“ 
 Logo-Design



“ZWISCHENZEIT-REISEN“
  Logo-Design
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“WICKLE & CRAUTZ“ 
  Logo-Design

Men‘s clothing since 1910   www.wicklecrautz.co.uk



KONZERT-POSTER CHOR “MUSILON”
Grafik-Design



“ENDEXAMEN-KATALOG” EASD VALENCIA, INNENSEITEN
  Grafik-Design



CORVETTE

PRODUKTKATALOG “DESIGN-TEPPICHE“, INNENSEITEN
Grafik-Design



SO GEHT’S

Klassischer Allwetterschutz 
und Verschönerung von Holz 
im Außenbereich – Lasur und 
Grundierung in Einem

2in1 HOLZSCHUTZLASUR

•  resistenter Filmschutz 
gegen Pilzbefall und Grün-
beläge²)

•  UV- und äußerst wetterbe-
ständig

• hoch transparent
•  offenporig und atmungs-

aktiv
• wasserabweisend
• leicht zu verarbeiten
auf Kunstharzbasis

EIGENSCHAFTEN

Ideal geeignet als Schutz-
anstrich für alle Hölzer im 
Außenbereich, insbesondere 
Nadelholz im Garten wie 
Pergolen, Zäune, Carports 
etc. Auch geeignet für 
Giebel, Fassaden, Fenster, 
Fensterläden, Türen, Außen-
verkleidungen.

ANWENDUNGSBEREICH

Untergrund
• Holz

Vorbereitung:
•  Untergrund muss tragfähig, sauber, fest, 

trocken, fett- und wachsfrei sowie frei von 
geschlossenen Lackfi lmen sein

Verarbeitung:
•  vor Gebrauch gut aufrühren, Objekt- und 

Verarbeitungstemperatur min. +5 °C
•  Streichen oder Spritzen (auf Spritzviskosität 

einstellen)
•  verdünnbar mit Universalverdünnung, 

jedoch nicht empfehlenswert, da verarbei-
tungsfertig eingestellt

•  alle Farbtöne sind untereinander mischbar 
bzw. jeder Farbton kann mit „natur” aufge-
hellt werden

Neuanstrich: Rohes Holz mit dieser 2in1 
Holzschutzlasur, unverdünnt, 2-mal streichen. 
Nadelholz mit VINCENT Holzschutzgrund mit 
Bläueschutz vorbehandeln.

Renovierungsanstrich: Abblätternde 
und nicht tragfähige Altanstriche komplett 
bis auf den Untergrund entfernen und wie 
Neuanstrich behandeln. Gut erhaltene offen-
porige Altanstriche säubern, anschleifen und 
unverdünnt überstreichen.

Bitte beachten: Mittlere und insbeson-
dere dunkle Farbtöne sind besonders 
witterungsbeständig; dem Wetter 
ausgesetztes Holz nicht nur mit „natur” 
streichen.
•  vor jedem Anstrich Untergrund nach 

Trocknung leicht anschleifen und reini-
gen

Reinigen und Entsorgen:
•  Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit 

Pinselreiniger säubern
•  nicht in die Kanalisation, Gewässer oder 

Erdreich gelangen lassen
•  unbeabsichtigt freigesetztes/verschüt-

tetes Material mit fl üssigkeitsbindenden 
Substanzen (z. B. Sand, Sägespäne/-mehl, 
Universalbindemittel) aufnehmen und 
in geeignetem Behälter zur Entsorgung 
bringen

•  restentleerte Gebinde zum Recycling 
geben

•  eingetrocknete Reste zum Hausmüll ge-
ben bzw. als Baustellenabfall entsorgen

•  fl üssige Reste und Reinigungsrück-
stände nur bei einer Sammelstelle für 
Altfarben abgeben (EWC 080 111)

Sicherheit zuerst:

Enthält 2-Butanonoxim 
und Jodpropinylbutylcar-
bamat. Kann allergische 
Reaktionen hervorrufen.
Gefahrenhinweise: 
H226 Flüssigkeit und 
Dampf entzündbar. H413 
Kann für Wasserorganis-
men schädlich sein, mit 
lang fristiger Wirkung. 

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder 
oder rissiger Haut führen. 
Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hän-
de von Kindern gelangen. P101 Ist ärztlicher Rat er-
forderlich, Ver packung oder Kennzeichnungsetikett 
bereithalten. P210 Von Hitze, heißen Oberfl ächen, 
Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquel-
lenarten fernhalten. Nicht rauchen. P271 Nur im 
 Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rau-
chen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf 
die Kleidung gelangen lassen. P301+P330+P331 
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbre-
chen herbeiführen. P314 Bei Unwohlsein ärztlichen 
Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P403 An 
einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Lagern Sie dieses Produkt für Kinder unzugänglich, 
sicher verschlossen und kühl. Die üblichen Schutz-
maßnahmen sind einzuhalten: Bei Schleifarbeiten 
(Staubfi lter P2) oder Spritzverarbeitung (Kombifi lter 
A2/P2), Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einat-
men – aufgeführte Schutzmaske tragen! Während 
der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende 
Belüftung sorgen. Hände nach Arbeitsende und vor 
Pausen gründlich waschen. Beschmutzte Kleidung 
ausziehen. Nach Einatmen oder bei Unwohlsein 
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt konsultieren. 
Bei Haut/Augenkontakt sofort einige Minuten mit 
viel Wasser abspülen. 

Inhaltsstoffe: Alkydharz (Bindemittel), organi-
sche/anorganische Pigmente, Testbenzin (Löse-
mittel), Additive (Hilfsstoffe), Jodpropinylbutyl-
carbamat.
EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkate gorie 
A/f): 700 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 
700 g/l VOC.
2)  Durch den vorbeugenden resistenten 

Filmschutz ist gewährleistet, dass die 
Oberfl äche auch gegenüber Pilzbefall 
und Grünbelägen geschützt ist.2,5 l für ca. 37 m²/Anstrich

Hergestellt für: HELLWEG Die Profi -Baumärkte GmbH & Co. KG, 
Zeche Oespel 15, 44149 Dortmund, Tel.: +49 231 9696-0

Achtung
  

1) unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit

Verbrauch ¹): pro m² ca. 67 ml
Reichweite ¹): ca. 37 m² bei 
einem Anstrich

Werkzeug: Pinsel mit 
reiner Chinaborste

Überstreich-
bar ¹): nach 
ca. 24 Stunden

Oberfl ächen-
trocken ¹): nach 
ca. 4–6 Stunden

*  Bis zu 4 Jahre Wetterschutz, abhängig von 
Konstruktion, Wetterbelastung und einer 
sachgerechten Verarbeitung.

Holzschutzlasur
2in1

VERPACKUNG “HOLZSCHUTZLASUR”
Grafik-Design



STELLENANZEIGEN “SUPERBIOMARKT”
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BÜGEL-HEADERCARD “HAWAII”-BADTEPPICH
Verpackungsdesign
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www.keenjoy.de

Werfen Sie einen entspannten Blick auf unsere vielfältigen Teppichkreationen:

Shaggy Gagga, Kinderlizenzen und Shaggys in 1001 Farben.

Legen Sie diese Karte einfach bei unserem Keen Joy Team vor und 

als Dankeschön bieten wir Ihnen einen kühlen Keen Joy Prosecco an.

MESSE-EINLADUNG 

Ihr Keenjoy Team
DOMOTEX

Halle 2 Stand D57

Genuß für alle Sinne

KRAZY KOOL KEENJOY

Vorderseite

230 x120 mm

RückseiteDiese Seite GLOSSY

“PROSECCO-DOSE“ UND EINLADUNGSKARTE MESSE
  Produkt-Design und Grafikdesign



KÜCHENLÄUFER
Produkt-Design



MODERNE LÄUFER
Produkt-Design



“SURVIVAL MATCHBOX“
  Produkt-Design



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

daniela fritze.com
dofritze@yahoo.com

0176 784 110 52


